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Sonnensegel können alleine oder mit mehrfarbigen geometrischen Formen verwendet werden und bieten

so eine zeitgenössische und originelle architektonische Lösung für einen wirksamen Sonnenschutz.

Ob im Garten, auf der Terrasse oder am Swimming-pool… die Textilstoffe Soltis® 86, Soltis® 92 und

Précontraint® 502 passen sich an alle Situationen an und garantieren Ihren Sonnensegeln auf Dauer

Ästhetik und lange Lebensdauer.

WIDERSTANDSFÄHIG UND ÄSTHETISCH
Dank ihres exklusiven Fertigungsverfahrens sind die Textilstoffe Soltis® und Précontraint® 502 für die

Realisierung von Sonnensegeln hervorragend geeignet:

• Glattheit,

• eine gute Wetter-, UV-Beständigkeit sowie eine hohe Weiterreißkraft unter hohen Zugbelastungen,

• eine ausgezeichnete Flächenstabilität die eine Verformung des Textilstoffes auf Dauer vermeidet. Die

Précontraint® Technologie der Firma Ferrari® garantiert somit den Einrichtungen eine lange Lebensdauer.

Dank der breit gefächerten Palette an erhältlichen Farbtönen können die Sonnensegel harmonisch in

die jeweilige Wohnfläche bzw. Umgebung integriert werden.

WÄRMESCHUTZ
Dank ihrer Mikrobelüftung regulieren die Textilstoffe Soltis® die Wärmeeinwirkung der Sonne und

ermöglichen eine freie Luftzirkulation. So sind Sie vor der Sonne geschützt, bewahren aber gleichzeitig die

Helligkeit und Sichtbarkeit nach außen.

WASSERUNDURCHLÄSSIGKEIT
Dank der völlig wasserundurchlässigen Textilstoffe Précontraint® 502 können Sie Ihre Terrasse unter allen

Wetterbedingungen nutzen.

Sonnensegel und
feststehende Verschattungen



2/2

PFLEGELEICHT UND LANGE LEBENSDAUER
Die Oberfläche des Textilstoffes Soltis® ist völlig glatt: Eventuelle Flecken bzw. Verschmutzungen bleiben

nicht hängen. Hierdurch ist die Pflege wesentlich erleichtert: die Verwendung von Wasser unter Zugabe

des Reinigungsmittels Ferrari® Clean für schwer zu entfernende Flecken reicht, um dem Textilstoff sein

ursprüngliches Aussehen zu verleihen.

Die Soltis® Textilstoffe erhalten eine fungizide Behandlung, die die Ausbreitung von Mikroorganismen

verhindert (NF EN ISO 846-A).

GARANTIE UND SICHERHEIT
Die Textilstoffe Soltis® 86 und Soltis® 92 verfügen über eine „NF Toiles“ Zertifizierung (eine französische

Norm für Sonnenschutztextilien).

Die Marke „NF Toiles“ steht für ein hohes sowie homogenes Qualitätsniveau der Textilstoffe im Bereich des

Sonnenschutzes.

Die zertifizierten Soltis® Textilstoffe erfüllen die von der Marke festgelegten thermooptischen, mechanischen

sowie die an die lange Lebensdauer gestellten Anforderungen.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Durch ihre lange Lebensdauer und ihr geringes Gewicht sind die Soltis® Textilstoffe selbstverständlich Teil

der Strategie einer nachhaltigen Entwicklung.

Ferner sind die Soltis® Textilstoffe dank des Texyloop® Verfahrens komplett recyclingfähig.

Sie sind Gegenstand einer FDES (Datenblatt zu sanitären Fragen sowie Fragen des Umweltschutzes) und

einer Lebenszyklusanalyse (sog. LZA), die von außenstehenden und unabhängigen Instituten durchgeführt

und kontrolliert werden, die ein deutlicher Beweis für ihre Ökoeffizienz sind.

Nähere Informationen zu Texyloop® erhalten Sie unterwww.texyloop.com

www.soltis-textiles.com

Die Ferrari® Gruppe steht den Fachleuten hilfreich zur Seite: Jalousien- und Markisenbauer,
Bauberater, Vertragshändler, Konfektionäre, Installateure. Ferrari® stellt seinen Partnern seine
langjährige Erfahrung, sein Know-how und eine Bildergalerie zur Verfügung. Sie finden hier
internationale Referenzen zu Ihren Produktanfragen. Sie haben Zugang zu diesen Informationen,
indem Sie ein entsprechendes Konto im Bereich „Beschränkter Zugang“ eröffnen.

Sie haben ein Projekt und möchten gerne bei der Durchführung begleitet werden bzw. einfach
von unserem Bauberatungsservice beraten werden? Füllen Sie hierfür das Formular
„Professioneller Zugang“ auf unserer Internetseite aus.
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Empfohlene Referenzen für den Anwendungsbereich:
Sonnensegel und feststehende Verschattungen

• Soltis® 86 • Soltis® 92 • Précontraint® 502




